
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低公害車の導入状況

令和３年4月1日現在

積載可能寸法

全長×幅×高さ（㎜）

1 岩手 １１ ら ５８８３ 　７ ｔ ダンプ車 ７，０００ kg 5,000×2,200×1,105 平成　６年基準低排出ガス車、良　★

2 岩手 １００ は ３４１９ １０ｔ ダンプロング １１，３００ kg 8,500×2,300×1,600 平成２１年基準超低PM排出ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車　☆☆☆☆

3 岩手 １００ は ３６６９ １０ｔ ダンプロング １２，３００ kg 8,500×2,325×1,350 平成２１年基準超低PM排出ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車　☆☆☆☆

4 岩手 １００ す ９１３３ 　４ ｔ アームロール ３，９５０ kg 3,600×1,920×1,175 平成１６年基準低排出ガス車、優　☆☆

5 岩手 １００ は ４４６２ １０ｔ ダンプ車 １０，１００ kg 6,200×2,200×1,100 平成２1年基準超低PM排出ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車　☆☆☆☆

6 岩手 １００ は ４６７５ １０ｔ 深ダンプ車 ８，７００ kg 5,150×2,210×1,190 平成　５年基準低排出ガス車、良　☆

7 岩手 100 は ４９１８ 5 ｔ ダンプ車 ４，８５０ kg 4,000×2,000×1,000 平成２２年基準超低PM排出ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車　☆☆☆☆

8 岩手 100 は ５４９４ 10 ｔ 深ダンプ車 １０，６００ kg 8,700×2,300×1,600 平成２1年基準超低PM排出ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車　☆☆☆☆

9 岩手 １００ せ ７３２８ 　４ ｔ ダンプ車 ３，５００ kg 3,500×2,000×910 平成１７年基準超ＰＭ低排出ディーゼル車、☆☆☆

10 岩手 １００ は ６６４３ 増 ｔ アームロール ７，４００ kg 4,000×1,900×1,000 平成１７年基準超ＰＭ低排出ディーゼル車、☆☆☆

11 岩手 １００ は ４０９９ 25 ｔ ユニック １２，４００ kg 8,750×2,350×1,000 平成１７年規制適合車

12 岩手 １００ せ ５１０５ ４ ｔ ユニック ２，７５０ kg 5,450×2,130×400 平成１７年基準適合ＰＭ10％低減重量車、☆

13 岩手 １００ は ７８７３ 増 ｔ ユニック ７，５００ kg 5,950×2,220×600 平成２1年規制適合車

車両番号 車両形式 積載量 運搬車の排ガスレベル


